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3 INSTRUCCIONES DE USO WBM / WBCM / WBC 

3.1 PROCEDIMIENTO PARA INICIAR LA RECARGA  

 

 

 

El equipo de recarga tiene unas balizas 

de leds de indicación con distintos 

estados posibles. Si está  encendida de 

color verde significa que la toma 

correspondiente está disponible y lista 

para empezar la recarga.  

 

 

  

 

 

 

• Pasar la tarjeta por el lector RFID del 

equipo de recarga. 

• Esperar hasta que el display muestre 

el siguiente mensaje:  

 

  

 

Conectar la toma 

Toma: Disponible  

Mostrar tarjeta   
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• Conectar el cable en el vehículo 

 

• Conectar el conector al punto de 

recarga,  una vez ya conectado en el 

otro extremo al vehículo eléctrico,  

 

 

 

  

 

 

• La baliza de leds que indica el estado 

de la toma sigue estando en color 

verde    

• El Display muestra el siguiente 

mensaje: 

 

NOTA: Si el Vehículo no está preparado 

para cargar  permanece en este estado. 

 

  

PLUG : STARTING 
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• Cuando el vehículo está preparado 

para cargar, la baliza de leds 

indicación del estado  del conector 

conectado va  a cambiar de verde a 

Azul. 

• La toma empieza a suministrar 

energía al vehículo conectado  

• En el display se muestra la siguiente 

información: 

� Tiempo de carga 

� Energía consumida en tiempo 

real 

� Estado de la carga  en tiempo 

real.  
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3.2 INFORMACIÓN DEL DISPLAY MIENTRAS ESTA CARGANDO  

El display muestra de manera sucesiva y cíclica los siguientes mensajes cuando el 

Vehículo Eléctrico está cargando: 

 

         

 

 

 

 

                   

 

          

                    

 

 

 

  

Estado de la Toma : Cargando el 

vehículo 
Energía consumida en la toma A en 

tiempo real  

 

Estado de la Toma : en el ejemplo, 

disponible 

 

Tiempo empleado en la recarga  

hasta ahora en la toma  

 

Mostrar la tarjeta 
(Solo si hay una toma disponible) 
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3.3 PROCEDIMIENTO PARA PARAR LA RECARGA  

 

 

El punto de recarga tiene dos estados de 

indicación por leds para cada toma 

individual: 

• Luz azul indica que la toma está 

ocupada, y que está cargando el 

vehículo eléctrico. 

• Luz verde indica que la toma ya no 

está realizando  la recarga 

 

 

 

 

 

 

 

• Presentar la tarjeta RFID al menos 

durante 3 segundos. 

 

  

IMPORTANTE 

Para PARAR la recarga, mostrar al 

lector RFID la misma tarjeta que se ha 

utilizado anteriormente para iniciar la 

sesión de recarga. 
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• Cuando se para la recarga, la baliza de 

leds de estado de la toma conectada 

cambia de color azul a verde.  

• En el display se muestra el siguiente 

mensaje: 

 

 

 

 

  

 

 

• Desconectar primero el cable del 

equipo de recarga. 

• Desconectar después el cable del 

vehículo eléctrico.  

 

 

 

 

TOMA : Desconectar la toma  
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3.4 INFORMACIÓN DEL DISPLAY CUANDO FINALIZA LA RECARGA  

El display muestra de manera sucesiva y cíclica, los siguientes mensajes al finalizar la 

recarga:    

 

                                                                                                   

 

 

 

 

                     

 

             

 

        

 
 

       

  

Tiempo empleado para  la recarga 

en la toma  

 

Consumo Total de Energía en toma A 

 

Para Parar la recarga, mostrar la tarjeta 
al lector RFID 

Coste total de la recarga vehículo 

(Free = Prepago deshabilitado) 

 

Coste total de la recarga vehículo 

 

Indicación de que la toma  tiene que ser 
desconectada. 

. 


